
2  据文献≈ 采用离子交换法可以制备纯水的机制

针对本院制剂室原水质量符合标准 仅蒸汽不合要求

过量 的情况 采用复床即一柱阳树脂与一柱阴树

脂 并加大阳树脂的比例 经摸索阴 !阳离子树脂的比

例为 Β 投入运行后取得了满意的效果 水质全项

目符合5中国药典6 版标准 ∀

3  树脂的处理

3 1  新树脂一般混有低聚可溶物及其它有机 !无机杂

质 ∀据文献≈ 所提供的方法进行处理 在实际使用过

程中发现树脂易失效 使用寿命短 约 ∀经摸索

可以将树脂使用寿命延长至 以上 具体做法为

≠新树脂应在温水中 水温约 ε 浸泡 以上 期

间不断漂洗 并去除杂质 ∀ 增加酸碱浓度 ≤ 浓度

为 浓度为 ∀ ≈ 延长酸碱浸泡时间 一

般每次 以上 使树脂充分交换 ∀

3 2  失效树脂的处理  在运行过程中 氢型阳树脂和

羟型阴树脂分别与水中的阴 !阳离子交换达到饱和时

出水质量即不合格 说明树脂已失效 ∀根据离子交换

树脂的基本理论可知 在高浓度的溶液中 能改变溶液

中的离子交换势 ∀为了方便 !快捷地使树脂再生 经摸

索 取得了较好的效果 ∀具体做法为 ≠ 将树脂全部取

出 盛放于 倍树脂体积的不锈钢桶内 用温水漂洗至

无色澄明 ∀ 将水沥干 用等体积的 ≤ 溶液浸

泡阳树脂 再用等体积的 溶液浸泡阴树脂 ∀

期间定时搅拌 分别浸泡 然后用温水漂洗至

∗ 阳树脂 ∗ 阴树脂 然后装入树脂交换

柱内即可 ∀

4  讨  论

4 1  本改进方法 可以满足采用集中供汽的小型制剂

室 具有投资小 改装方便等优点 ∀

4 2  蒸汽中的氨一部分自旋风式气液分离器上部排

出 剩余部分经冷却后成 通过阳离子树脂被吸

附 从而使水质 值下降 ∀

4 3  旋风式气液分离器上部的不锈钢阀开启的大小

视蒸发器内液位的高低而定 在保持液面不低于三分

之二的情况下 尽量排气 以利提高水质 减轻树脂负

担 延长使用时间 ∀

4 4  当阳离子树脂吸附 及其它阳离子达一定程

度后 逐渐饱和失去交换能力 ∀经实践摸索 当水质

值达 时 应考虑予以再生 避免树脂的毒化 ∀

4 5  通过增加酸碱浓度 利于树脂的充分交换 从而

达到延长树脂使用寿命的效果 ∀

4 6  在操作过程中 控制进汽压力 ° 冷却水压

力 ° 对延长树脂使用寿命起到很好的作用 ∀
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枸橼酸盐两种测定方法的比较

李之琳  陈双璐 天津 天津市儿童医院

  目前 临床常用的枸橼酸盐制剂中枸橼酸盐的含

量测定多采用离子交换法 检测费时 操作较为繁锁 ∀

有报道采用 指示剂吸收度比值法测定枸橼酸盐的

含量≈ 但是此方法只适用于含单一成分的制剂 ∀笔

者根据枸橼酸盐可与铜离子生成稳定络合物 且在紫

外光区有特定吸收波长的原理 采用对照品比较法测

定其含量 并与离子交换法进行比较 现介绍如下 ∀

1  仪器与试药

∂2 型紫外分光光度计 日本岛津 枸橼酸

钠 !枸橼酸钾 !枸橼酸 均符合 年版中国药典 硫酸

铜 分析纯 ∀

2  测定条件的选择

2 1  最大吸收波长的测定  精密称取枸橼酸钠 !枸橼

酸钾及硫酸铜适量 分别配制成约为 的各

溶液备用 ∀精密量取枸橼酸钠溶液和枸橼酸钾溶液各

分别置 量瓶中 加硫酸铜溶液 加水至

刻度 放置 ∀取硫酸铜溶液 加水至 做

空白 在紫外光区进行扫描 在 ∗ 波长范围

内有特定吸收 最大吸收峰波长为 处方中其它

成分在此波长处无干扰吸收 ∀两种溶液的吸收峰型完

全相同 ∀

2 2  络合比的测定  配制浓度均为 的枸

橼酸钠 !枸橼酸钾 !硫酸铜溶液 按照 χ 法测定≈ ∀

结果 在本试验条件下 枸橼酸盐与铜离子的络合比为

## 中国现代应用药学杂志 年 月第 卷第 期



Β ∀

2 3  稳定性试验  将被测溶液于室温自然光下放置

每间隔 测定 次 共计 次 结果 被测溶液至少在

内最大吸收波长和吸收值基本不变 ∀

2 4  线性浓度范围的测定  精密量取枸橼酸钠溶液

!枸橼酸钾溶液 各

和 分别置 量瓶中 各加入硫酸钠

溶液 按 / 测定方法0测定吸收度

以 为纵坐标 以浓度 ≤ 为横坐标进行直线回归 结

果 ∗ Λ 浓度范围内 ≤ 与 线性关系良好 相

关系数 ρ 符合 定律 ∀

3  测定方法

取硫酸铜溶液 加水至

做空白 ∀取供试品溶液与对照品溶液 在 ?

波长处测吸收度 按对照品比较法计算供试品的含量 ∀

4  样品测定

4 1  枸橼酸盐合剂≈  供试品溶液 精密量取本品溶

液 置 量瓶中加水至刻度 精密量取稀释液

依法测定枸橼酸含量≈ ∀另精密量取稀释液

置 量瓶中 准确加入与枸橼酸等当量作用 的氢氧

化钠液 加水至刻度 依法配制成适当浓度

的供试液与对照液 按 / 测定方法0测定吸收度 将枸

橼酸折算成枸橼酸钠量从计算结果中减去 即得枸橼

酸盐含量 ∀

4 2  枸橼酸钾溶液≈ !复方枸橼酸钾溶液≈ !枸橼酸

钠溶液均可按上述方法配制成适当浓度的供试液和对

照液 按/ 测定方法0测定吸收度计算含量 ∀

5  回收实验

精密称取对照品枸橼酸钠 含 ≤ #

!枸橼酸钾 含 ≤ 适量

制成适当浓度的对照液 ∀按处方比例配制枸橼酸盐合

剂 !复方枸橼酸钾溶液 !枸橼酸钾溶液 !枸橼酸钠溶液

按/ 样品测定0方法和离子交换法测定含量 计算回收

率 结果见表 ∀

表 1  回收率

编  号 制剂名称 回收率 3 回收率 3

枸橼酸钾溶液   

枸橼酸盐合剂   

复方枸橼酸钾溶液

枸橼酸钠溶液   

 平均回收率

 变异系数 ≤∂

注 3 紫外分光光度法 3 离子交换法 τ检验 Π

6  小  结

采用对照品比较法测定时 对照品称取量应为供

试品溶液中被测成分标示量的 ? ∀测定含

枸橼酸的复方制剂时 应将枸橼酸折算成枸橼酸钠 按

枸橼酸钠称取对照品 ∀对照品比较法与离子交换法相

比 操作简便快捷 检测结果无显著性差异 ∀
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泻停散敷脐合推拿治疗婴幼儿非特异性腹泻 185例观察

王似军  殷妮娜 萧山 浙江萧山市中医院

  婴幼儿非特异性腹泻 亦称肠激惹综合征 在婴幼

儿腹泻中较为常见 且病因 !病理目前尚不明确 也缺

乏特效疗法 本人采用脐部敷药与推拿手法相兼施治

喜获良效 现报告如下 ∀

1  临床资料

1 1  一般资料

例中男性 例 女性 例 ∀年龄 ∗ 月

例 ∗ 月 例 岁以上 例 发病原因 感受寒邪

例 脾胃虚弱 例 病程 ∗ 例 ∗

例 ∗ 以上 例 已接受过中药治疗 例 西药
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