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  碳酸氢盐透析液是在醋酸盐透析液的基础上发展起来

它以 ≤
2替代醋酸作血透药的缓冲碱 是血液净化史上一

次革命性进展∀碳酸氢盐透析能更有效和充分地纠正酸中毒

透析并发症如头痛呕吐 血压下降等症状大大减少 故目前

多数医院都使用了碳酸氢盐透析液∀

我院 年引进日本东丽牌透析机 该机要求使用的

透析液是进口的固体包装 使用时按说明书配制成一定的量

就可使用∀ 由于固体包装 透析室使用很不方便 且价钱贵

经济上很不合算 故要求我们自己试制∀在试制过程中 我们

了解到该机对透析液各成分离子浓度和 要求很严格 稍

差一点不符合要求 机器就会报警 自动停止运转 甚至会产

生沉淀堵塞透析机管道 对病人的治疗和机器的运转会造成

不良的效果和影响∀我们根据透析液固体包装上提供的配方

和各成分离子浓度的要求 结合自己的原料情况 减少了醋

酸钠的用量 改用冰醋酸调节 经过无数次试验 调整和

测试 终于制定了合理的配方 达到了机器要求的 和离子

浓度 成功地配制了碳酸氢盐透析液供临床病人透析使用∀

处方及制备 液 氯化钠 氯化钾 氯化

钙 氯化镁 醋酸钠 冰醋酸 蒸馏水

配至 ∀

制法 分别称取上述 种氯化物及醋酸钠加入蒸馏水

搅拌溶解后添加蒸馏水至足量 搅匀后取样测各成分含量

合格后加入冰醋酸调 至 ∗ 然后过滤分装 备用∀

液 碳酸氢钠 蒸馏水配至 ∀

制法 称取碳酸氢钠 加温度为 ε 以下的蒸馏水 搅拌

使溶解后稀释至足量 搅匀后取样测含量 合格后过滤分装!

备用∀

≤ 液 使用液 液Β 液以 Β 的比例在透析机

内自动加反渗水稀释至 倍使用液∀

含量测定 按5中国药典6方法测定氯化钾!氯化钙!总

氯量!醋酸钠和碳酸氢钠的含量应为标示量的 ∗ ∀

使用液采用全自动血气分析仪检测 ≤

≤ ≤ 应符合离子浓度标示量的 ∗ 范

围是 ∗ ∀

附表 碳酸氢盐透析使用液的成分及离子浓度

成分 ≤ ≤ ≤

透析使用液

3  体 会

3 1 由于氯化钙 镁 会与碳酸氢钠反应生成碳酸钙 镁 沉

淀 这是应注意的∀加入醋酸可使混合透析液 使用液 的

保持在 ∗ 而且 液和 液在透析机内混合后经过

滤即透入人体血管内 可避免析出钙和镁沉淀∀ 但要定期用

全自动血气分析仪检查各离子浓度 为透析液的质量监控提

供依据∀初时我们发现钙!镁离子稍偏低 于是通过稍加大氯

化钙!氯化镁的投料量 以保证钙!镁离子的浓度符合要求∀

3 2 碳酸氢盐透析液的配方因厂家机器型号不同而有所不

同 但总的离子浓度要求是相同的 因此要根据自己的机器

型号调整至合适使用要求∀ 液的碳酸氢钠浓度也因 ! 液

混合比例不同其浓度也不同 有些医院使用的浓度为

而我们的配制浓度是 ∀

3 3  配制 液中 用冰醋酸调 在 ∗ 范围是关

键 经多次调试摸索 我们认为每 万 加入冰醋酸

为最好∀

3 4  我们配制的 液中没有葡萄糖 更利于贮存和安全使

用∀我们使用 万 的塑料罐贮存和运送 液每罐装量为

液每罐装 万 用时混合 可供 人次使用 利

于保证透析液的质量∀

3 5  关于透析液的质量保存期问题 除配制过程中避免污

染外 还要注意做好塑料罐的清洗消毒工作 每次灌装前都

要用 的消毒净浸泡半小时后用水清洗干净 后再用蒸馏

水洗 次 经我们长期的质量追踪认为 液的质量保存期

可长些 ∗ 周为宜 液的质量保存期宜短 以 周内为

宜∀

3 6 从 年 月至 年底共配制 多批次 总量达

亿多 供临床人工肾透析使用 均无异常反应 质量达

到临床使用要求∀
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