
较快产生团块状沉淀 包裹色素造成测定结果偏低 并且易

过量 导致液体偏碱性色素重新沉淀 在与标准液色谱图保

留时间相应的位置无色谱峰出现 而用饱和碳酸钠溶液调节

值 溶液中产生絮状沉淀 无上述现象 故选用饱和碳酸

钠溶液为 值调节剂 ∀

3 5  色淀与色素的关系 色淀可说是一种颜料 是通过将含

有铝盐的食品级水溶性色素沉淀在氧化铝水合物的基质上

制造而成的 ∀色淀有别于水溶性色素 色淀在大多数溶剂中

能保持粒子状和不溶性 ∀在 ∗ 的范围内 它是稳

定的 在这个范围以外 色素与铝键会受到破坏 色淀就会解

体分离 ∀所以 推荐的安全使用范围是在 ∗ 之

间 ∀一般水溶性色素需溶于水后才能着色 但有些产品在生

产过程中没有水 如固体饮料 !巧克力等 或水分含量越少越

好 故需要开发不需要溶于水即可着色的产品 即色淀 ∀水

溶性色素遇水会迁移 而色淀遇水不会迁移 在薄膜包衣 糖

包衣 !蛋糕裱花 !口香糖等产品上应用可避免花片 !渗色等现

象 ∀水溶性色素耐光 !热等稳定性差 产品易褪色 色淀稳定

性明显优于色素 在薄膜包衣 !糖包衣上应用优势明显 ∀
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多波长系数法测定散利痛片中 组分的含量

李艳荣 胡凯 蒋晔 3 杨莹莹 河北医科大学药学院 石家庄 邢台市妇幼保健院 河北 邢台

摘要 目的  建立简单快速测定散利痛片中对乙酰氨基酚 !咖啡因 !异丙安替比林含量的方法 ∀方法  建立多波长系数法同

时测定散利痛片中对乙酰氨基酚 !咖啡因 !异丙安替比林 组分的含量 ∀结果  对乙酰氨基酚 !咖啡因 !异丙安替比林线性范

围分别为 ∗ Λ # ρ ∗ Λ # ρ ∗ Λ # ρ 平

均回收率分别为 ≥⁄分别为 ν ∀结论  本法方便 !快速 !准确 适用于散

利痛片生产过程中的快速质量控制 ∀

关键词 散利痛 对乙酰氨基酚 咖啡因 异丙安替比林 多波长系数法
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  散利痛 ≥ 为一复方制剂 属解热镇痛药 由对乙

酰氨基酚 !异丙安替比林和咖啡因组成 组分的标示量分

别为 和 主要用于治疗各类疼痛症

如头痛 !牙痛 !月经痛 !神经痛 !风湿痛等 ≈ ∀目前国家标
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! ! 计算 ϖ 值 根据回归方程计算出 组分的含

量 结果见表 ∀

表 1  样品含量测定结果 ν 标示量

Ταβ 1  ⁄ ∏ ν

批号
对乙酰氨基酚 咖啡因 异丙安替比林

本法 文献 ≈ 法 本法 文献 ≈ 法 本法 文献 ≈ 法

3  讨论

3 1  紫外分光光度法同时测定多组分含量的化学计量学方

法很多 如双波长法 ! 2矩阵法 !偏最小二乘法 !卡尔曼滤波

法等 ∀双波长法需要寻找等吸收点 而散利痛中三组分的紫

外吸收重叠严重 对等吸收点干扰较严重 因此并不适用 ∀

而 2矩阵法 !偏最小二乘法 !卡尔曼滤波等法测定点一般在

个以上 操作和数据处理较为繁琐 ∀本实验选用多波长系

数法 其原理简单 操作简便快速 对仪器设备没有较高要

求 适合基层生产过程中的质量控制 ∀

3 2  本法的准确度 !精密度测定结果与现行标准的方法 ≈ 相

当 ∀但需要排除具有紫外吸收基质对测定结果产生影响 经

考察 该制剂中的辅料均无紫外吸收 对该方法不产生干扰 ∀

3 3  现行标准 ≈ 采用 ° ≤的方法同时测定含量 但散利

痛中三组分的极性相差较大 异丙基安替比林与咖啡因 !对

乙酰氨基酚的保留相差较大 分析时间较长 ∀采用梯度洗脱

虽然可显著缩短异丙基安替比林的保留 但梯度洗脱系统需

要重新平衡 因而同样使得样品的分析周期较长 难以满足

生产过程快速质量控制的要求 且基线漂移 重现性较差 ∀

而采用多波长系数法 只需将测得三波长下的 值代入方程

即可分析计算出各组分含量 其简便快速 更适用于生产过

程中的质量控制 ∀
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° ≤2∞ ≥⁄测定穿心莲超分子提取物中三种穿心莲内酯的含量

韩光 许笑笑 刘蕾 许启泰 河南大学天然药物研究所 河南 开封

摘要 目的  建立穿心莲超分子提取物中穿心莲内酯 !脱水穿心莲内酯和 2去氧穿心莲内酯的含量测定方法 ∀方法  ° ≤ 2

∞ ≥⁄色谱柱 ÷ ∞¬ 2≤ ≅ Λ 检测器 蒸发光散射检测器 ∞ ≥⁄ 流动相 乙腈 2水 线

性梯度洗脱 流速 # 柱温 ε ∀结果  穿心莲内酯 !脱水穿心莲内酯和 2去氧穿心莲内酯线性范围分别为

∗ Λ ρ ∗ Λ ρ 和 ∗ Λ ρ 三者的回收率分别为

! 和 ≥⁄分别为 ! 和 ν ∀结论  本法简便 快捷 结果真实可靠 可用于穿心莲超

分子提取物穿心莲内酯等有效成分的含量测定 ∀

关键词 ° ≤ 2∞ ≥⁄穿心莲内酯 脱水穿心莲内酯 2去氧穿心莲内酯
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Εξτραχτ βψ ΗΠΛΧ2ΕΛΣ∆

∏ ÷ ÷ 2¬ ÷ ± 2 (Ινσιτιτυτε οφ ΝατυραλΠροδυχτσ, Ηεναν Υνιϖερσιτψ, Καιφενγ , Χηινα)
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